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1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP STŘ. CELKEM
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HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 
mm (rám -  Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce 
RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, 
ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM 
TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE.. 2-
KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ
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Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí 
potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky 

jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby 

konzultovány.
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DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI POČTY A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ! ORIENTACE OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL, VIZ POHLEDY
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1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP STŘ. CELKEM
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Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí 
potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky 

jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby 

konzultovány.

PŘÍLOHA IV.

POČET KUSŮ
PODLAŽÍ

POZNÁMKA

VN
IT

Ř
N

Í S
TÍ

N
ĚN

Í 

O
ZN

AČ
EN

Í N
A 

VÝ
KR

ES
E 

X/
 W

.0
5

HLINÍKOVÉ OKNO, 
KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám -  Uf: 0,92 
W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 
dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka 
křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V 
ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK 
SKLÁPĚCÍ

16
00

/1
60

0

H
LI

N
ÍK

O
VÝ

 R
Š 

25
0,

 d
l. 

17
00

5 7 12

C
EL

O
O

BV
O

D
O

VÉ
 K

O
VÁ

N
Í, 

   
   

PŮ
L 

O
LI

VA

PÁ
KO

VÝ
 M

EC
H

AN
IS

M
U

S 
 P

R
O

 
H

O
R

N
Í D

ÍL
 O

KN
A;

 P
AR

AP
ET

 
VÝ

ŠK
Y 

85
0 

m
m

IZ
O

LA
Č

N
Í D

VO
JS

KL
O

 U
w

=1
,0

 
W

/m
2K

; S
F=

m
ax

. 0
,5

 g
; 

N
EK

O
VO

VÉ
 M

EZ
IS

KE
LN

Í 
R

ÁM
EČ

KY
; R

w
 4

0 
D

b;
 S

PO
D

N
Í 

ZA
SK

LE
N

Í M
AT

O
VÁ

 F
Ó

LI
E 

M
LÉ

Č
N

Á 
N

R
 M

 P
S 

2

N
E

N
E

H
O

R
IZ

O
N

TÁ
LN

Í H
LI

N
ÍK

O
VÁ

 
ŽA

LU
ZI

E 
N

A 
R

ÁM
U

 O
KN

A,
 

C
EL

O
ST

ÍN
ÍC

Í, 
O

VL
ÁD

AN
Á 

Ř
ET

ÍZ
KE

M

ŠE
D

Ý,
 S

TA
N

O
VÍ

 A
R

C
H

IT
EK

T

2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU

.0
5a

HLINÍKOVÉ OKNOKONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 
mm (rám -  Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce 
RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, 
ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM 
TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-
KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ. OKNO S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ, KŘÍDLA TRVALE ZAMKNUTÁ

16
00

/1
60

0

H
LI

N
ÍK

O
VÝ

 R
Š 

25
0,

 d
l. 

17
01

1 1

C
EL

O
O

BV
O

D
O

VÉ
 K

O
VÁ

N
Í, 

   
 

PŮ
L 

O
LI

VA
 S

E 
ZÁ

M
K

EM
 

N
E

IZ
O

LA
Č

N
Í D

VO
JS

KL
O

 U
w

=1
,0

 
W

/m
2K

; S
F=

m
ax

. 0
,5

 g
; 

N
EK

O
VO

VÉ
 M

EZ
IS

KE
LN

Í 
R

ÁM
EČ

KY
; R

w
 4

0 
D

b;
 S

PO
D

N
Í 

ZA
SK

LE
N

Í M
AT

O
VÁ

 F
Ó

LI
E 

M
LÉ

Č
N

Á 
N

R
 M

 P
S 

2

A
N

O
, E

I 4
5 

D
P1

N
E

H
O

R
IZ

O
N

TÁ
LN

Í H
LI

N
ÍK

O
VÁ

 
ŽA

LU
ZI

E 
N

A 
R

ÁM
U

 O
KN

A,
 

C
EL

O
ST

ÍN
ÍC

Í, 
O

VL
ÁD

AN
Á 

Ř
ET

ÍZ
KE

M

ŠE
D

Ý,
 S

TA
N

O
VÍ

 A
R

C
H

IT
EK

T

2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU

.0
6

HLINÍKOVÉ OKNO, 
KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám -  Uf: 0,92 
W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 
dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka 
křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V 
ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK 
SKLÁPĚCÍ

16
00

/1
60

0

H
LI

N
ÍK

O
VÝ

  R
Š 

25
0,

 d
l. 

17
00

2 2
C

EL
O

O
BV

O
D

O
VÉ

 K
O

VÁ
N

Í, 
   

  
PŮ

L 
O

LI
VA

O
TV

ÍR
AČ

 O
KN

A,
 V

IZ
 1

2/
O

IZ
O

LA
Č

N
Í D

VO
JS

KL
O

 U
w

=1
,0

 
W

/m
2K

; S
F=

m
ax

. 0
,5

 g
; 

N
EK

O
VO

VÉ
 M

EZ
IS

KE
LN

Í 
R

ÁM
EČ

KY
; R

w
 4

0 
dB

N
E

N
E -

ŠE
D

Ý,
 S

TA
N

O
VÍ

 A
R

C
H

IT
EK

T

2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU

.0
7

HLINÍKOVÉ OKNO, 
KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám -  Uf: 0,92 
W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 
dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka 
křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V 
ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK 
SKLÁPĚCÍ

16
00

/1
60

0

H
LI

N
ÍK

O
VÝ

  R
Š 

25
0,

 d
l. 

17
01

1 1

C
EL

O
O

BV
O

D
O

VÉ
 K

O
VÁ

N
Í, 

   
 

PŮ
L 

O
LI

VA

O
TV

ÍR
AČ

 O
KN

A,
 V

IZ
 1

2/
O

IZ
O

LA
Č

N
Í D

VO
JS

KL
O

 U
w

=1
,0

 
W

/m
2K

; S
F=

m
ax

. 0
,5

 g
; 

N
EK

O
VO

VÉ
 M

EZ
IS

KE
LN

Í 
R

ÁM
EČ

KY
; R

w
 4

0 
dB

N
E

N
E -

ŠE
D

Ý,
 S

TA
N

O
VÍ

 A
R

C
H

IT
EK

T

2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU

DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI POČTY A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ! ORIENTACE OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL, VIZ POHLEDY



Stránka 3

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP STŘ. CELKEM

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE

R
O

ZM
ĚR

VN
ĚJ

ŠÍ
 P

AR
AP

ET

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí 
potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky 

jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby 

konzultovány.

PŘÍLOHA IV.

POČET KUSŮ
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HLINÍKOVÉ OKNO, 
KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám -  Uf: 0,92 
W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 
dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka 
křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V 
ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK 
SKLÁPĚCÍ
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2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU
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HLINÍKOVÉ OKNO KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 
mm (rám -  Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce 
RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, 
ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM 
TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 4-
KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ (SESTAVA DVOU 
OKEN)
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4x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU
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HLINÍKOVÉ OKNOKONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 
mm (rám -  Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce 
RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, 
ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM 
TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-
KŘÍDLÝ PRVEK HORNÍ DÍL KYVNÝ, SPODNÍ 
PEVNÝ
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SPODNÍ TABULE PLNÍ FUNKCI PARAPETU. 
TL SKEL STANOVÍ DODAVATEL 
VÝPOČTEM. 2x MAGNETICKÝ KONTAKT 
ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
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HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYM. DVEŘE S 
BOČNÍMI SVĚTLÍKY.  (rám -  Uf: 1,72 W/m²·K, 
pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, 
pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ 
DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm.. PRVEK S 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 (DVEŘE EI 30)  - 
ČIRÉ ZASKLENÍ
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KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. 2x 
MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. 
KABELÁŽE V RÁMU. POZOR: PŘED 
DODÁVKOU DVEŘÍ JE NUTNÉ 
INVESTOREM ODSOUHLASIT SKUTEČNOU 
SPECIFIKACI DVEŘÍ

DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI POČTY A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ! ORIENTACE OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL, VIZ POHLEDY



Stránka 4

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP STŘ. CELKEM

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE
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Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí 
potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky 

jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby 

konzultovány.

PŘÍLOHA IV.

POČET KUSŮ
PODLAŽÍ

POZNÁMKA
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HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ (rám -  
Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, 
Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu 
křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, 
ŠÍŘKA 147 mm.
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T KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. KOVÁNÍ 
VENKOVNÍ DVEŘE
· válečkový bezp. zámek +3 klíče
· oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm
· skryté panty (v meziprostoru mezi rámem 
a křídlem)
· integrovaný samozavírač. 1x 
MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. 
KABELÁŽE V RÁMU. 

13

HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ  (rám -  
Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební 
hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 
102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 
mm. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30  - 
ČIRÉ ZASKLENÍ
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VENKOVNÍ DVEŘE
· válečkový bezp. zámek +3 klíče
· oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm
· skryté panty (v meziprostoru mezi rámem 
a křídlem)
· integrovaný samozavírač. 1x 
MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. 
KABELÁŽE V RÁMU. 
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HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ  (rám -  
Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební 
hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 
102mm). VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 
mm. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30  - 
ČIRÉ ZASKLENÍ
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KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. KOVÁNÍ 
VENKOVNÍ DVEŘE
· válečkový bezp. zámek +3 klíče
· oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm
· skryté panty (v meziprostoru mezi rámem 
a křídlem)
· integrovaný samozavírač 

DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI POČTY A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ! ORIENTACE OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL, VIZ POHLEDY
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1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP STŘ. CELKEM

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE
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Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí 
potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky 

jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby 

konzultovány.

PŘÍLOHA IV.

POČET KUSŮ
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HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYM. DVEŘE S 
BOČNÍMI SVĚTLÍKY.  (rám -  Uf: 1,72 W/m²·K, 
pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, 
pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ 
DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm.. PRVEK S 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15  - ČIRÉ ZASKLENÍ
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POŽÁRNÍ KONZOLE UZAVÍRÁ DVEŘE
NA ZÁKLADĚ POVELU OD EPS-ODPOJENÍ 
NAPÁJENÍ PRO ELEKTROMAGNETY. 2x 
MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. 
KABELÁŽE V RÁMU
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HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYM. DVEŘE  S 
PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ 
DRÁŽCE.  (rám -  Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 
komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška 
rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, 
ŠÍŘKA 147 mm. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 
EI 15  - ČIRÉ ZASKLENÍ
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2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU
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HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ  (rám -  
Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební 
hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 
102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 
mm. S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V 
ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. PRVEK S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ EI 15  - ČIRÉ ZASKLENÍ
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· válečkový bezp. zámek +3 klíče
· oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm
· skryté panty (v meziprostoru mezi rámem 
a křídlem)
· integrovaný samozavírač 

DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI POČTY A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ! ORIENTACE OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL, VIZ POHLEDY
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Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí 
potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky 

jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby 

konzultovány.
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HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ  (rám -  
Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební 
hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 
102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 
mm. S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V 
ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. PRVEK S POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTÍ EI 15  - ČIRÉ ZASKLENÍ
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1x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU
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HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 
mm (rám -  Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce 
RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, 
ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM 
TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 1-
KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ
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1x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ 
VČ. KABELÁŽE V RÁMU
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VŠECHNA OKNA BUDOU OSAZENA KOVÁNÍM UMOŽŇUJÍCÍ MYTÍ SKEL (PLNÉ SKLOPENÍ)

3) Vnitřní uzávěr - okenní folie exteriér

Připojovací spáry vnějších výplní otvorů budou těsněny ve třech úrovních i3 - systémové komponenty
1) Vnější uzávěr - okenní folie exteriér
2) Funkční úsek - pistolová pěna

DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI POČTY A SKUTEČNÉ ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ! ORIENTACE OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL, VIZ POHLEDY
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Tabulka výplní otvorů - dveře
Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní 

výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž 

doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby 

systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a 

přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být 

předem odsouhlaseny na předložených vzorcích.
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Tabulka výplní otvorů - dveře
Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní 

výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž 

doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby 

systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a 

přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být 

předem odsouhlaseny na předložených vzorcích.
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Tabulka výplní otvorů - dveře
Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní 

výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž 

doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby 

systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a 

přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být 

předem odsouhlaseny na předložených vzorcích.
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SAMOZAVÍRAČE NA DVEŘÍCH S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MAJÍ KLASIFIKACI C3

    Požadavky na požární dveře:

Součástí dodávky jsou dveřní zarážky 25 ks - před dodáním odsouhlasit

KONSTRUKCE POŽÁRNÍ STĚNY, DO KTERÉ JE UZÁVĚR TYPU EW/EI OSAZOVÁN BUDE UPRAVENA DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE POŽÁRNÍCH DVEŘÍ 


