
STĚRKA S ARMOVACÍ TKANINOU

LEPIDLO NA PENETRAČNÍ NÁTĚR

PENETRACE

HLAZENÁ OMÍTKA SVĚTLE ŠEDÁ

FASÁDNÍ ZATEPLENÍ XPS 40mm

STÁVAJÍCÍ PANEL BEZ OMÍTKY

KOTVENÍ FASÁDNÍ IZOLACE 
HMOŽDINKA + ZÁTKA
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STÁVAJÍCÍ PANEL
NOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

XPS 20mm lepený na panel

KERAMICKÁ DLAŽBA do flexi lepidla
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STÁVAJÍCÍ PANEL BEZ OMÍTKY

PENETRACE + LEPIDLO

FASÁDNÍ ZATEPLENÍ VATA 80mm
STĚRKA S ARMOVACÍ TKANINOU

PENETRACE 

HLAZENÁ OMÍTKA BÍLÁ

STÁVAJÍCÍ PANEL LODŽIE

DRENÁŽ do lepidla

UKONČOVACÍ PROFIL 

DRENÁŽ

cementová litá pěna s polystyrenem  
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D6    DETAIL UKONČENÍ LODŽIE + ZÁBRADLÍ, M 1:5


