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střešní světlí s přesklívací kopulí
pro nasvětlení chodby
+ typová podstava s požární odolností v. 600 mm
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Nástavba, přístavba 
a stavební úpravy objektu 

Základní školy U Krčského lesa, 
Jánošíkova 2/čp.1320, 

Praha 4, k.ú. Krč

ING. KLÁRA BÁŠOVÁ
BŘETISLAV HORÁK

Řez C-C
navrhovaný stav

2.3

- zdivo z děrovaných cihel

- zdivo z děrovaných příčkovek

- SDK konstrukce

- železobetonové konstrukce 

- zateplení - kontaktní zateplovací systém (polystyrén)

- zateplení - XPS polystyrén

- stávající konstrukce

- navrhované konstrukce obvodové a vnitřní 

- tepelná izolace ve střeše

- tepelná a akustická izolace v podlaze

- hydroizolace

- zateplení - minerální izolace

- prostý beton

- lehčený beton - pěnobeton

- navrhované konstrukce prosklené

- štěrkový podsyp

ING. JIŘÍ PADEVĚT

ING. JIŘÍ PADEVĚT

DPS
8A4

1:50

06/2025

D.1.1.3
AS

Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

schema

pavilon E

pavilon D
pavilon C

pavilon A1 pavilon A2 pavilon A3 pavilon F

pavilon B

navrhovaná 
nástavba
a přístavba

±0,00=271,40m n.m. Bpv

CC

LEGENDA MATERIÁLŮ:

POZNÁMKA:

- pozn. X1 - atika vyzděná z betonových prolévacích tvárnic tl. 200 mm v 670 mm,
zevnitř zateplení minerální vatou tl. 100 mm (skladba A1), ze shora zateplena 
XPS polystyrénem tl. 60 mm + vodovzdorná překližka tl. 18 mm
- pozn. 2 - atika vyzděná z betonových prolévacích tvárnic tl. 200 mm v 520 mm,
zevnitř zateplení minerální vatou tl. 100 mm (skladba A1), ze shora zateplena 
XPS polystyrénem tl. 60 mm + vodovzdorná překližka tl. 18 mm
- pozn. 4 - atika vyzděná z betonových prolévacích tvárnic tl. 200 mm v 570 mm,
zevnitř zateplení minerální vatou tl. 100 mm (skladba A1), ze shora zateplena 
XPS polystyrénem tl. 60 mm + vodovzdorná překližka tl. 18 mm

potrubí VZT

S1

P21 P21P21P20
ST6

S2

ST6

S1

P10

A B C D

atika

založení na pilotách

ŘEZ C-C

VZT mřížka 
pro požární větrání

předokenní žaluzie
SDK a akustický podhled

atika

štěrkový podsyp s drenážem 
pro odvětrání radonu z podloží 

SDK a akustický podhled
pro rozvody VZTSDK příčka vyztužená 

ocelovými profily

atika z prolévacích tvárnic

KZS tl. 20 mm + desky CETRIS 20 mm
+ konstrukce svařovaná z jackelů

žb. trámek SH +2,850 m


