
OKENNÍ SESTAVA SE DVEŘMI ROZMĚRY 

O01 1950x2050 mm

POHLED 

MNOŽSTVÍ

KUSŮ

- okenní sestava s balkonovými dveřmi
- dřevěné rámy, stejné provedení jako u oken nižších podlaží do dvora - replika historických oken, profil bude
odsouhlasen AD a památkovým úřadem
- boční zasklení fixní
- část otevíravá
- zasklení bezpečnostním sklem
- zasklení bude izolační dvojsklo, vnitřní zasklení jednoduchým sklem s fólií
- celkové Uw = 1,2 W/m2K
- vrchní kování mosaz
- včetně dřevěných okapnic
- vnitřní parapet ze dřeva, barva matná
- rám bude z vnitřní strany těsněn samolepící páskou parotěsnou a z vnější strany difuzně propustnou samolepící
páskou
- součástí dodávky je stavební zapravení ostění z exteriéru

OKENNÍ SESTAVA SE DVEŘMI ROZMĚRY 

O02 1850x2050 mm

POHLED 

MNOŽSTVÍ

KUSŮ

CELKEM CELÝ OBJEKT5.NP - BYT 5.04 5.NP - BYT 5.05

1 - 1

CELKEM CELÝ OBJEKT5.NP - BYT 5.04 5.NP - BYT 5.05

- 1 1

CELKEM CELÝ OBJEKT5.NP - BYT 5.04 5.NP - BYT 5.05

2 3 5

ROZMĚRY 

O03 800x1200 mm

MNOŽSTVÍ

KUSŮ

VÝKLOPNĚ KYVNÉ
STŘEŠNÍ OKNO

- okenní sestava s balkonovými dveřmi
- dřevěné rámy, stejné provedení jako u oken nižších podlaží do dvora

replika historických oken, profil bude odsouhlasen AD a památkovým úřadem
- boční zasklení fixní
- část otevíravá
- zasklení bezpečnostním sklem
- zasklení bude izolační dvojsklo, vnitřní zasklení jednoduchým sklem s fólií
- celkové Uw = 1,2 W/m2K
- vrchní kování mosaz
- včetně dřevěných okapnic
- vnitřní parapet ze dřeva, barva matná
- rám bude z vnitřní strany těsněn samolepící páskou parotěsnou a z vnější strany difuzně propustnou
samolepící páskou
- součástí dodávky je stavební zapravení ostění z exteriéru
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- okno střešní dřevěné
- Uw max = 1,2 W/m2K
- s izolačním trojsklem:

- 2x2 mm lepené plavené sklo
- 10 mm Krypton
- 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 10 mm Krypton
- 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou

- oplechování všech oken bude barvě stávající střešní krytiny
- včetně stahovacích vnitřních žaluzíí
- Rw = 37,1 dB
- krytina je keramická skládaná profilovaná


