Napajeci soustava: 3+PEN, 3x 230V/400V, 50Hz, TN-C

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33-2000-4-41 ed2.
Zakladni ochrana automatickym odpojenim od zdroje.

Veskeré prace musi byt provedeny dle platnych zavaznych i doporuéenych CSN, EN.

Veskeré prace musi byt provadény dle platnych zavaznych i doporuéenych CSN, EN a platnych vyhlasek a nafizeni viady.
Elektroinstalaci smi provadét jen osoby zpUsobilé pro tyto prace dle vyhlasky §50/78Sb.

Ochrana pfi poruse ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé poruchy.
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do stozaru
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LEGENDA:
novy stozar ocelovy, kuzelovy,60/60/3, v. 5Sm
°® bez vyl.
svitidlo, 3000K, 16.6W
novy kabel VO CYKY 4x16mm? v celé trase v chraniéce @63mm + drat FeZn
Poznamka:

Pred zahajenim vykopovych praci nutno vytycit ostatni inzenyrské sité, zakresleni siti je pouze

R-Projekt O7 Praha s.r.o. AKCE o VED.PROJ. ING. JIRi PADEVET
e Revitalizace parku V Zapoli, |zopbr.rroJ.

-  sorévet o@ il Ke Strasnicke 8/1795, Praha 10| Praha 4, |. Etapa na pozemcich [spoLupr. ING. Drahomir Dostal
orientaéni dle podkladi spravca. . tel. 261 305 100, 261 305 10| parc & 1710/4. 1711/1 NG, Matts Susik
Pfi stavbé VO je nutna koordinace s vysadbou zelené. stavajici trasa kabelu VO e-mall: Jir.padevet@rprojektO7 .cz . k " Micr,“e ) i .

Sozary budou uzemnény zemnicim dratem FeZn @10mm. o ZAK.C. 0004 0221 40
Kabely a vodice jsou v prostorové usporadany dle CSN 73 6005. OBJEDNAVATEL VYKRES ) STUPEN DPS D 1 4

Na stavbé je provedeno ochranné pospojovani a uzemnéni dle CSN 33 2000-5-54 ed3. Urad méstské &asti Praha 4 Sltuace FORM. A2 ————

Kabely a vodi¢e pod komunikaci, v misté viezdu na pozemky a v misté kfizeni s ostatnimi Sntala Staska 2059/80b Celkova situace - C4 MER. 1:250 E

inZ. sitémi budou uloZeny v chranicce. rahas = 14045 DATUM 102021 |PROFESE | &isLo
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Typovy fez A-A uloZeni kabelu

WG

1/8

>
117

o
=0.20+3x0.

ve volném terénu 35 x 80 cm

—— povrch terénu
: zasyp zeminou

rostly terén

700

¢ervena kryci deska

kabel VO v chrani¢ce 263

piskové loze

zemnici drat FeZn @10
v hutnéné zeminé

"o Typovy fez B-B ulozeni kabelu
' v chodniku 35 x 60 cm

SRR konstrukce chodniku

zasyp zeminou

rostly terén

500

¢ervena kryci deska

kabel VO v chrani¢ce 263

piskové loze

zemnici drat FeZn @10
v hutnéné zeminé
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Pulz nasi metropole




