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Akce : Revitalizace parku V Zapoli

Tabulka venkovnich dprav

Crslo tabulky 1

. locha/ .
Ozn. Schema Popis (Fj)élka Poznamka
o .
VP1 . = Miatové cesty 720 m?
snieeis 5 = o - hlinitopis¢ita lomova vysivky fr. 0-4 mm vhodna pro vytvofeni mlatového povrchu tl. 40 mm
S P Pia PP s i Pis e S 43 - §térk fr. 16-22 mm tl. 110 mm
e Toe e e e e e T R - geotextilie 200g/m?
T - §térk fr. 32-63 mm  tl. 200 mm
/ - upravena a vyrovnana zhutnéna plan
/ Celkova tl. 350 mm
7
VP2 Betonova dlazba do Stérkového loze 131 m?
= dlazba betonova tryskana v bilé barvé - rozméry 600x300x40 mm
o - betonova dlazba 600x300 mm tl. 40 mm
= o -lozedrtfr.4-8 tl. 110 mm
D .
gl « - geotextilie 200g/m?
N - §térkodrt’ fr. 32-63 mm tl. 200 mm
- upravena a vyrovnana zhutnéna plan
Celkova tl. 350 mm
VP3 betonovy Dopadova plocha pro herni prvky 32,04 m?
obrubnik pisek
VP6 § - pisek zrnitost 4-8 mm bez jilovych a prachovych &astic tl. 300 mm
(certifikovany pro pouziti v dopadovych plochach hernich prvku)
- geotextilie
. - upravena a vyrovnana zhutnéna plan
geotextilie
VP4/a Zatravnéni (travnik parkovy) 1810 m? nové zalozeni
o travniku
['e] - zatravnéni po vybouranych
3 - zahradnicky substrat (ornice + kompost + pisek v poméru 1:1:1), srovnat a po vysevu uvalcovat 50 mm cestach
- - 250-300 mm ornice (zahradni zemina)
- rostla zemina
pozn. pfi vysevu travniku bude plocha uvalcovana a dostatecné zavlazena
VP4/b Zatravnéni (travnik parkovy) 160 m?
3 - zatravnéni
o - zahradnicka zemina (ornice + kompost + pisek 1:1:1) 50 mm
2 - upravena stavajici plocha - rozsuseni zeminy do 150 mm rotavatory (kultivatory) s urovnanim 150 mm
pozn. pfi vysevu srovnat a uvalcovat a zavlazit




Akce

: Revitalizace parku V Zapoli

Tabulka venkovnich Gprav

Crslo tabulky 2

Ozn.

Schema

Popis

plocha/
délka

Poznamka

VP5a

1550 50

Zatravnéni (travnik luéni - kvétnaty)
- zatravnéni

- zahradnicky substrat (ornice + kompost + pisek v poméru 1:1:1), srovnat a po vysevu uvalcovat 50 mm
- 250-300 mm ornice (zahradni zemina)
- rostla zemina

pozn. pfi vysevu travniku bude plocha uvalcovana a dostate¢né zavlazena

1370 m?

nové zalozeni
travniku

po vybouranych
cestach

VP5b

550 50

Zatravnéni (travnik luéni)

- zatravnéni
- zahradnicka zemina (ornice + kompost + pisek 1:1:1) 50 mm
- upravena stavajici plocha - rozsuseni zeminy do 150 mm rotavatory (kultivatory) s urovnanim 150 mm

pozn. pfi vysevu srovnat a uvalcovat a zavlazit

115 m?

VP6

betonovy ++
obrubnik

Betonovy obrubnik parkovy
rozméry 50x200/500 mm

(pro obruby v zatravnéné ¢asti parku)

- ulozeny do betonového zakladu BETON 20/25 (XC3)

201 m

VP7a

zaklad

Vodici linie pro nevidomé a slabozraké z ocel. pasoviny
(60 mm nad drovni cesty)

- ocel. pasovina 100/8 mm

- kotveno pomoci ocel. ty¢ @ 12 mm, ty¢e délky 300 mm po cca 700 - 1000 mm zabetonovat
do patek 250x250x250 mm, beton C20/25

74 m

Pred Gpravami [Gpravy velikostr) vyrabky presné domérit na stavbé !




Akce : Revitalizace parku V Zapoli
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Crslo tabulky 8

. locha/ .
Ozn. Schema Popis gélka Poznamka
VP7b 4@ — 100/8 Obrubnik z ocel. pasoviny 198 m
* // - ocel. pasovina 100/8 mm
- kotveno pomoci ocel. ty¢ @ 12 mm, ty€e délky 300 mm po cca 700 mm zabetonovat
o do patek 250x250x250 mm, beton C20/25
3

. 700

1
VP8 betonovy Betonovy obrubnik §.80 x v.250/500 mm 180 m

obrubnik - zvednuty o 60 mm
doplnit lity asfalt - doplnit novy obrubnik u stavajiciho chodniku a odfiznuti pasu lit¢ho asfaltu podél ubruby v §. 300 mm
tl. 50 mm
o
)
beton C20/25
(XC3)
doplnit Stérkovy podsyp fr. 8-16 mm
se zhutnénim tl. 150 mm
VP9 Asfaltovy povrch 80 m?2
- doplnit lity sfalt u stavajiciho chodniku
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. locha/ .
Ozn. Schema Popis gélka Poznamka
4 pi . Zulové kostky PreloZeni zulového obrubniku u komunikace 8m
VP10 nova piskova CeSZtZO pfip asfalt tI. 50 mm
silnice
—=—- - stavajici Zulovy obrubnik se vyboura a snizi jeho uloZeni 0 20 mm nad asfaltovou Urover silnice
7 %T doplni se dvé fady Zulovych kostek (vraceni plivodnich) nebo asfaltovy povrch
2SS S S S S S S wn
v/_/'/‘/v/_/./_/v/_/./_/'/‘/./_/';ﬁ o
¥ 400 \4 beton C20/25 (XC3
o
VP11 H H H H S Chodnicek z zulovych obrubnikl z vybouranych stavajicich cest 19 m?
T T ; 3 - kamenné obruby 120/150/ dI. 300-600 mm
Bed - loze, drt 4-8 mm tl. 80 mm
S - geotextilie 200 g/m?
7, B - Stérkodrt’ fr. 32-63 mm
. urovnana zhutnéna plan
pudorys
\ I |
( I |
Il “” ] nepravidelny
\ ‘ I 1 \‘ \.okraj
Y 600-900 mm Y
A A
VP12 Varovny signalni pas pro invalidu (slepecky) 6 m?
2 rozméry 80/200/100 mm (barva €ervend)
o
ol B - betonova dlazba 80/200/100 (tl. 80 mm)
54 -lozedrtfr.4-8 .70 mm
- geotextilie 200g/m?
- Stérkodrt’ fr. 16 - 32 mm tl. 200 mm
- upravena a vyrovnana zhutnéna plan
Celkova tl. 350 mm
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Ozn.

Schema

Popis

plocha/
délka

Poznamka

VP13

Z

80

200 /0,

350

Vodici linie pro invalidu (slepecka)
rozméry 80/400/500 mm (barva pfirodni)

- betonova dlazba 80/400/500 mm (tl. 80 mm)
-lozedrtfr.4-8 .70 mm

- geotextilie (200g/m?)

- §térkodrt’ fr. 16 - 32 mm tl. 200 mm

- upravena a vyrovnana zhutnéna plan
Celkova tl. 350 mm

4 m?

VP14

lat 50/60 mm

150

200

350

dubové hranoly

PFi¢na struzka s odvodnénim ve sklonu cesty

- z dubovych hranolt 100/100 mm
- mezera 60 mm
- zasypat z ¢asti Stérkem fr. 16-22 mm - 40 mm pod horni hranu hranolu

14 m

VP15

Asfaltovy povrch

- obnova povrchu asfaltu

20 m?

Pred dpravami (Gpravy velikosti) vyrobky pfesné doméfit na stavbé !




